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Korzenie FAKRO to rok 1991, Nowy Sacz i catkowicie polski kapitat.
Niedtugo potem eksport naszych okien dachowych i schoddw
strychowych przyczynit sie do skokowego wzrostu produkgji

i umozliwit btyskawiczny rozwoj firmy.

Po przeszto éwieréwieczu Grupa FAKRO jest wiceliderem $wiatowego
rynku okien dachowych, posiadajgc w nim okoto 15% udziatu!

POZYCJA
FAKRO

w branzy stolarki otworowej zdefiniowana jest przez produkcje
najwyzszej jakosci okien dachowych.

Montowane w dachu okna potaciowe nieustannie narazone sg na
ekstremalne warunki atmosferyczne. Ich konstrukeja i wykonanie musza
spetniac zawsze najwyzsze wymagania pod wzgledem jakosdi,
szczelnosci, trwatosci, komfortu obstugi i estetyki.

Od ¢wieréwiecza dostarczamy okna dachowe drewniano-aluminiowe
odbiorcom na catym $wiecie.

Ogromne dos$wiadczenie w tworzeniu okien z drewna i aluminium
pozwolito nam na przeniesienie naszej wiedzy i wartosci na okna
pionowe INNOVIEW.



Grupa FAKRO zatrudnia ponad 3300 oséb. To 12 spdtek produkeyjnych oraz 16 dystrybucyjnych.

Zlokalizowane sa w Europie, Azji i Ameryce. Poprzez rozbudowana sie¢ dystrybugji, nasze produkty dostepne sa

w ponad 50 krajach $wiata - wszedzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na okna dachowe.

W centrum badawczo-rozwojowym FAKRO ponad 100 inzynieréw przeksztatca idee w innowacyjne rozwigzania

i nowe produkty. Innowacyjnos¢ to DNA FAKRO i gtéwny motor rozwoju. To filozofia nieszablonowego myslenia,

ktére sprawia, ze nowe rozwiazania rozszerzajg funkcjonalno$é i podnosza jakosé produktu.

Firma FAKRO jest autorem ponad stu szes¢dziesieciu zgtoszen patentowych. Do wielu krajow $wiata eksportuje nie tylko
okna dachowe czy pionowe, ale takze rozwigzania i mys| tworczg polskich inzynieréw kreujac wizerunek Polski na $wiecie.



MARKA INNOVIEW
NOWE SPOJRZENIE .
NA DOMOWA PRZESTRZEN

FAKRO zmienia koncepcje wnetrza. Daje mozliwos¢ przemiany tradycyjnego podziatu: DOM to nie tylko to, co jest
w $rodku, a pozostaje odrebne od tego, co na zewnatrz. FAKRO korzysta z nowoczesnych rozwigzan po to, by dawaé

mozliwos$é tworzenia wnetrz otwartych na otaczajacy $wiat.
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WIELKOWYMIAROWE
DRZWI | OKNA
ZMIENIAJ
POSTRZEGANI
PRZESTRZENI
MIESZKALNYCH

Okna FAKRO otwierajg nowe spojrzenie na przestrzen wewnatrz
domu. Dzieki szerokiemu wachlarzowi formatow i ksztattow okien
FAKRO INNOVIEW mozesz myslec inaczej o wystroju wnetrza.
Mozesz z rozmachem wykorzystaé perspektywe, widok i charakter
otoczenia jako integralny element koncepgji wystroju.
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Okna INNOVIEW to przede wszystkim niesamowity widok, ktéry codziennie odkrywa wiece;... Swiat widziany przez
okna Twojego domu jest bardziej ekscytujgcy, niz mogtbys przypuszczad. Wystarczy dobrze sie przyjrzed.
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#  Pobierzw POBIERZ Z
@& AppStore }’ Google Play

1. WEJDZ NA WWW.FAKRO.PL/INNOVIEW
LUB ZESKANUJ KOD QCR.

2. POBIERZ | ZAINSTALUJ APLIKACJE.

3. URUCHOM APLIKACJE | NAKIERUJ
TELEFON NA ZDJECIE.

4. ZOBACZ WIECEJ!
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Zespdt inzynieréw FAKRO we wspdtpracy
z liderami rynku oku¢ i aluminium przygotowat
zaawansowana technologie faczenia profili
aluminiowych z drewnem, dzieki ktorej powstaty

okna charakteryzujace sie wyjatkowa powierzchnia
i wrasciwosciami.

Innowacyjne pofaczenie drewna

i aluminium w produktach INNOVIEW
to inzynieria jutra, ktorg mozesz cieszy¢
sie juz dzis. To widok za oknem,

ktory za kazdym razem odstania

przed Tobg wiece;j.
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Aluminiowa oktadzina pozwala na odizolowanie drewnianego profilu okna od niekorzystnego
wptywu czynnikéw zewnetrznych gwarantujac wysoka odpornosc okien INNOVIEW na
ekstremalne warunki atmosferyczne.

Naturalne drewno od wewnatrz pomieszczenia zapewnia cieply klimat wnetrza

oraz najwyzsza estetyke.
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ZALETY
OKIEN
INNOVIEW

TRWALOSC

Okna na diugie lata

Innowacyjne potaczenie drewnianej ramy z aluminiowa oktadzing
to zapowiedz nie tylko nowego trendu w architekturze ale takze
zwiekszenie trwatosci okien pionowych. Zastosowana technologia
oraz odpowiednie materiaty pozwalajg na dtugoletnie uzytkowanie
okien drewniano-aluminiowych bez koniecznosci konserwaciji.
Najnowoczesniejsze okucia firmy Siegenia umozliwiajg bezawaryjne
korzystanie z okien przez wiele lat.

BEZPIECZENSTWO

Dom to oaza spokoju i bezpieczenstwa

Dzieki najnowoczesniejszemu systemowi okué, ktére posiadaja
whasciwosci antywtamaniowe w klasie RC1 w standardzie, wszystkie
okna INNOVIEW majg podwyzszong odpornosé na wlamanie

i zapewniaja to, co w twoim domu najwazniejsze

- poczucie spokoju i bezpieczenstwa. Mozliwe jest takze wykonanie

okien z wiekszg iloécig zabezpieczen antywlamaniowych
w klasie RC2.
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ENERGOOSZCZEDNOSC

Ciepto w domu

Okna i drzwi INNOVIEW, oprécz spektakularnego widoku charakteryzuja sie réwniez bardzo dobrymi
parametrami energooszczednosciowymi. Okna muszg chronié przed stratami ciepta, a decydujagcym elementem
jest pakiet szybowy. Okna INNOVIEW dostepne sg z pakietem dwu-, a nawet trzykomorowym. Wraz ze
wzrostem komor w pakiecie szybowym wzrasta réwniez grubos$é drewnianej ramy poprawiajac parametry
energooszczednosciowe okien.

KOMFORT

Obstuga okna to przyjemnosc

Najnowoczesniejsze rozwigzania okué gwarantuja wygodna obstuge okien.
Wdrozone rozwigzania pozwalajg na dlugoletnie, bezawaryjne uzytkowanie okien,
a system ten doceni kazdy uzytkownik.

SZCZELNOSC

Okna odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne

W oknach zastosowano poczwérny system uszczelnienia.
Rozwigzania techniczne zewnetrznych uszczelek
gwarantuja, ze podczas opaddéw woda

nie przedostanie sie do wnetrza

i nie ma bezposredniego kontaktu z drewniang konstrukgcja.

ESTETYKA

Piekno w domu i na zewnatrz

Nowoczesne wzornictwo i réznorodne kolory
gwarantuja dopasowanie okien i drzwi INNOVIEW
do rozmaitych bryt, tekstur i otoczenia.

To najnowsze rozwigzania techniczne i technologiczne,
ktore tworzg idealng harmonie. Dobre wzornictwo
przetrwa lata. Okna INNOVIEW to idealne
potaczenie estetyki, funkcjonalnosci i ergonomii.
Kazdy element, poczawszy od drewna, aluminium
a na klamce konczac, jest dopracowany

pod wzgledem wzorniczym tworzac unikatowy

i bardzo estetyczny produkt.
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INDYWIDUAL
ROZWIAZANIE

,Okna szyte na miare”

Do kazdego budynku mozna dobrac¢ indywidualne i spersonalizowane produkty, ktére nadajg wnetrzu
wyjatkowy charakter i idealnie wpasujg sie w bryte obiektu podkreslajgc indywidualny charakter domu.

Zastosowanie trzech typdw oktadziny aluminiowej, trzech typdw drewna, dwdch rodzajéw zakonczenia profilu

drewnianego, oraz ogromny wybor z palety kolorystycznej (odrebnie dla czesci zewnetrznej i wewnetrznej okna)
pozwala na stworzenie niezliczonej liczby kombinadji.
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WYSELEKCJONOWANE
DREWNO

Rodzaje drewna str. 14
Ksztatt profili drewna str. 15
Estetyka drewna str. 16
Przyktadowe kolory drewna str. 17

TRWALA OKLADZINA
ALUMINIOWA

Rodzaje potaczen narozy str. 19
Warianty profili aluminiowych str. 20
Przyktadowe kolory aluminium str. 21
Profil SOFT str. 22
Profil MODERN str. 24
Profil PURE str. 26

ENERGOOSZCZEDNE
PAKIETY SZYBOWE

Pakiet szybowy dwukomorowy i trzykomorowy str. 29
Przyktadowe struktury szyb str. 31

NAJNOWOCZESNIEJSZE
OKUCIA

Kryta strona zawiasowa str. 34
Klasyczna strona zawiasowa str. 35
Okucia w klasie bezpieczenstwa RC1 i RC2 str. 36
Zaczep antywtamaniowy str. 37
Klamka str. 38
Systemy drewniano-aluminiowe str. 40

DRZWI
WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Drzwi podnoszono - przesuwne HST str. 42
Drzwi podnoszono - przesuwne HST-SKY str. 48
Drzwi uchylno - przesuwne PSK str. 50
Przyktadowe kolory drewna str. 52
Przyktadowe kolory oktadziny aluminiowe; str. 53

MARKIZY
DO OKIEN PIONOWYCH

Zalety markiz str. 54
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WYSELEKCJO-
NOWANE

DREWNO

Drewno, ze wzgledu na swe zalety i wtasciwosci, od wielu stuleci uzywane jest w budownictwie jako trwaty
oraz ekologiczny budulec. Wykorzystanie drewna w stolarce budowlanej zapewnia wysoka termoizolacyjnosé

oraz odpowiednig sztywnos¢ konstrukeji nawet przy duzych rozmiarach przeszklen.
Drewniane okna i drzwi zapewniaja mity i przytulny klimat oraz wysoka estetyke wnetrza. Samo drewno wprowadza

we wnetrzu przyjazny element naturalnego srodowiska, ktore jest bliskie kazdemu cztowiekowi.

RODZAJE DREWNA

Trzy rodzaje drewna dajg swobode w wyborze i indywidualnej kompozycji wiasnego domui.

Drewno debowe Drewno sosnowe
- duza wytrzymato$é, trwatosé
i odporno$¢ na dziatanie wilgoci.

Drewno meranti
—wysoka trwato$¢ i odpornosé na - duza twardo$¢ oraz wysoka
dziatanie wilgoci. odpornosé na scieranie.

—_ '] r . ,’ I F

EGZOTYCZNE ) i DEBOWE
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‘ WROZNIKI SKRZYDEE tACZONE SA
S /STANIEM TECHNOLOGI!

. CZQPOV\/A FACZENIE DREWNA

B s Rl
L Tt R S t\v‘--\'-_1

P e L

NAROZNIKI

okien tgczone na czopy. Takie potaczenie
daje konstrukcji dodatkowg sztywnosé,
pewnos¢ potaczenia i dtugoletnia trwatosé.

KSZTALT PROFILI DREWNA

Dwa warianty zakonczenia wewnetrznej czesci skrzydta umozliwiajag indywidualny dobér okien do charakterystyki
pomieszczenia:

n.._ -n.._
P e

Profil drewniany CIaSSIC Profil drewniany ReQUIar

- lekki skos o nachyleniu 12° zapewnia miekka i fagodna linie - prosty a przez to bardzo nowoczesny profil,
drewna. Nachylenie skosu jest identyczne jak w oknach dachowych ktéry idealnie sprawdzi sie we wnetrzach
FAKRO, co umozliwia stosowanie akcesoriéw wewnetrznych FAKRO z wieksza dozg nowoczesnego designu.

0| nNovIEw /15



ESTETYKA
| KOLORY

Technologia umozliwia przygotowanie drewna w réznych kolorach. Petna paleta RAL w dwdch typach
potysku: mat i satyna, w potaczeniu ze specjalnie zaprojektowanymi strukturami kryjgcymi (w tym warstwy
drewnopodobne) pozwala na petng swobode w projektowaniu okna.

Nowoczesne kolory i wybarwienia zapewniajg wybdr charakteru pomieszczenia od klasycznego
do bardzo nowoczesnego.
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PRZYKLADOWE
KOLORY DREWNA

[ nNovIEw /17

-

MIKROWCZEPOW

SosNA
CoNcRreTE GREY

IDEALNIE JEDNOLITA POW/ERZ€HN7A
DREWNA BEZ WJDOCZN'YGH =

SosNA

ForesT GREEN




TRWALXA
OKEADZINA
ALUMINIOWA

Okfadzina aluminiowa posiada bardzo wysokg odpornos¢ na czynniki
zewnetrzne. Wykonana jest z najwyzszej jakosci surowca co sprawia,

ze jest trwata, tatwa w utrzymaniu i bardzo estetyczna. Chroni drewniany
rdzen okna przed zmiennymi czynnikami atmosferycznymi co przyczynia sie
do zdecydowanie zwiekszonej trwatosci okien i eliminuje catkowicie
koniecznos¢ konserwaciji stolarki. Dodatkowym atutem jest zwiekszenie
wytrzymatosci i sztywnosci catej konstrukgji.
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SPAWANE NAROZA ALUMINIUM
(BEZ WIDOCZNYCH SPOIN)
ZAPEWNIAJA JEDNOLITA
POWIERZCHNIE OKEADZINY.
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WARIANTY PROFILI ALUMINIOWYCH

Gtdéwng cecha i wyrdznikiem okien INNOVIEW jest ksztatt zewnetrznej oktadziny aluminowej -
dostepna w trzech wariantach: SOFT, MODERN i PURE.
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WYBRANE, UNIKALNE KOLORY
DOSTEPNE W OFERCIE.

PRZYKLADOWE
KOLORY ALUMINIUM

Ponad 250 koloréw z palety RAL i wiele koloréw specjalnych zapewnia
swobodny dobér kolorystyki do indywidualnego charakteru budynku.
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OFT

— klasyczny ksztatt zewnetrznego profilu skrzydta. Wzér spotykany w wielu rozwigzaniach. Miekka i delikatna
linia profilu idealnie wpisuje sie zardbwno w klasyczna jak i bardziej nowoczesna architekture. Pod wzgledem
konstrukcyjnym profil SOFT dostepny jest w najwiekszej liczbie wariantow, spoéréd wszystkich oferowanych
systeméw. Cechuje go wysoka funkcjonalno$é i estetyka, a jego parametry uzytkowe pozwalaja na wszechstronne
i uniwersalne zastosowanie.

Wspétczynnik przenikania ciepta

Uw: do 0,68 W/m?K

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej

Rw: do 45 dB

]

Wysokos¢ oktadziny aluminiowej (e) 66 mm /86 mm / 96 mm

_—
- Dreano + suminum (0
Gisbokost oewnow ] emm | em ] sem |
S Dreuno + luminium )

Rozmiary graniczne pojedynczej kwatery 305 - 1500 x 310 - 1500 mm
(nie dotyczy statych szklen i $lepych skrzydef) 305 - 1100 x 310 — 2200 mm
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MODERN

— nowoczesny profil skrzydta, ktdry zlicowany jest z profilem ramy okiennej tworzac wizualnie jedng ptaszczyzne

z mocno zaznaczonym posrodku rantem.

Specjalny ksztatt skrzydta aluminiowego, ktéry powoduje wysuniecie szyby o 15 mm do przodu w stosunku do
rozwigzan konwencjonalnych, co umozliwia zastosowanie szerszego pakietu szybowego przy mniejszym przekroju
drewna. Profil MODERN to dostosowanie do nowoczesnych projektow architektonicznych oraz otwarcie sie na
nowy design w stolarce otworowe;.

A Wspétczynnik przenikania ciepta

Uw: do 0,72 W/m2K

e Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej

Rw: do 45 dB

MODERN

Wysokos¢ oktadziny aluminiowej (e) 66 mm / 86 mm

_—
- Dreano + suminum (0
Gisbokost oewnow ] emm | em ] sem |
S Dreuno + luminium )

Rozmiary graniczne pojedynczej kwatery 305 - 1500 x 310 - 1500 mm
(nie dotyczy statych szklen i $lepych skrzydef) 305 - 1100 x 310 — 2200 mm
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PURE

—forma w czystej postaci. Plaska powierzchnia aluminium tworzy prosty i bardzo nowoczesny ksztatt.

PURE charakteryzuje sie niewidocznym z zewnatrz profilem skrzydta aluminiowego, czego efektem wizualnym
jest jedna rama, jak w przypadku statego szklenia.

Skrzydto ukryte za rama wyglada na nieotwierane, a w rzeczywistosci jest w petni uzytkowe.

Rozwigzanie nadajgce budynkowi nowoczesny, minimalistyczny wyglad.

A Wspétczynnik przenikania ciepta

Uw: do 0,70 W/m2K

e Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej

Rw: do 45 dB

Wysokos¢ oktadziny aluminiowej (e) 81 mm /100 mm / 110 mm

_—
- Dreano + suminum (0
Gisbokost oewnow ] emm | em ] sem |
S Dreuno + luminium )

Rozmiary graniczne pojedynczej kwatery 305 - 1500 x 310 - 1500 mm
(nie dotyczy statych szklen i $lepych skrzydef) 305 - 1100 x 310 — 2200 mm
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BILANS
ENERGETYCZNY

W oknach INNOVIEW mozna zastosowac
energooszczedne pakiety szybowe, ktére nie
tylko umozliwiajg naptyw naturalnego $wiatta, ale
gwarantujg duzg oszczednos¢ energii cieplne.
Wielkowymiarowe okna dachowe sg elementem
pasywnego nagrzewania wnetrza w stoneczne,
zimowe dni. Salon z duzymi przeszkleniami od
strony potudniowej lub potudniowo-zachodniej ma
bardzo dobrg ekspozycje na stonce. W naturalny
sposdb ciepte promienie stonca nagrzewaja
pomieszczenie zmniejszajac zapotrzebowanie na
ciepto w budynku podczas zimowych dni.

W pakietach szybowych zastosowano ciepfe i trw
zastosowano powfoki niskoemisyjne, ktore zatrzymu
Przestrzen miedzy szybami wypetniona jest gazem szl

amki dystansowe TGI. Na szybach
iepto wewnatrz pomieszczenia.
tnym - argonem.
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| WYKORZYSTANIEM, rr ) C/EPJ:YC
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DWU-
KOMOROWY
PAKIET

, SZYBOWY

komorowy komorowy
4124124 | 4-12-4-104-104

szerokos$é
pakietu [mm]

:

Ug - wspdtezynnik

_ TRZY.
¢ KOMOROWY
PAKIET
SZYBOWY
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Okna INNOVIEW nie zawierajg silikonu, ktéry z uptywem czasu traci swoje parametry jakos$ciowe i estetyczne.
Pakiet szybowy w oknach INNOVIEW osadzony jest w drewnianej ramie skrzydfa za pomoca uszczelek.
Wykonane sg one z wysoko elastycznego materiatu jakim jest z EPDM, zapewniajac trwatosc, estetyke potaczenia
oraz co najwazniejsze bardzo wysoka szczelnosé i odpornosé na zmienne czynniki atmosferyczne.
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Mozliwo$¢ zastosowania

szyb o wyraznie zaznaczonej strukturze
co zwieksza estetyke okna, a takze
podnosi poczucie prywatnosci
rozpraszajgc widok przez szybe.

Nieinwazyjny i prosty sposéb wymiany
pakietu szybowego. \W przeciwienstwie

do okien drewnianych i okien drewnianych

z naktadka aluminiowa nie ma koniecznosci
demontazu listw przyszybowych

i silikonowania. Dzigki zastosowaniu suchego
szklenia i oktadziny aluminiowej wystarczy
zdemontowac oktadzine i wymienié

pakiet szybowy.

MONTAZ PAKIETU SZYBOWEGO

W DREWNIANEJ KONSTRUKCJI
SKRZYDEA ODBYWA SIE ZA POMOCA
TECHNIKI ,, SUCHEGO SZKLENIA”.
ZAMIAST SILIKONU

DO USZCZELNIENIA STOSUJE

SIE USZCZELKI.

PRZYKLADOWE
STRUKTURY
== SZYB

ORN NIAGARA

]
i

DROP

o

SGG SILVIT

SGG MASTER-CARRE

ORN SATINOVO SGG MIRASTAR
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W to najnowsze rozwigzania lidera ryl
a dtugoletnie doswiadczenie w branzy o

Specjalne slizgi oraz podnosnik rolkowy zapewniaja
kazdorazowo prawidtowe pozycjonowanie skrzydfa
w oscieznicy okna. Pozwala to na komfortowe
zamykanie i swobodne ryglowanie oku¢, zwiekszajac
tym samym ich trwato$¢ i zapewniajac wieloletnig
zywotnos¢ okna.

P,

Grzybek ze zintegrowana regulacja
wysokosci automatycznie dopasowuje sie do
oku¢ i ,zapamietuje potozenie”, przez co zawsze
gwarantuje optymalne ustawienie i trwaty system
zamykania.
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OKUCIA
OBWIEDNIOWE

Obstuga z wielka lekkoscia
kazdego rodzaju skrzydet
bez wzgledu na rozmiar.

WIELOFUNKCYJNY
NAROZNIK

OKUCIA SIEGENIA SAMOCZYNNIE
DOPASOWUJACE SIE DO

WARUNKOW ZEWNETRZNYCH,
GWARANTUJAC ZAWSZE
PRAWIDEOWA POZYCJE
RYGLOWANIA SKRZYDEA.

W poréwnaniu do innych naroznikéw moze jednoczesnie realizowaé

nastepujace funkcje:

® zaczep uchytu

¢ ryglowanie za pomoca grzybka obrotowego
¢ podnosnik skrzydfa

e blokada nieprawidtowej obstugi skrzydta.

| nNovIEw /33




KRYTA STRONA
ZAWIASOWA

Subtelny wyglad krytej strony zawiasowej SIEGENIA axxent dowodzi,
ze réwniez to co niewidoczne moze byé wyznacznikiem wysokiej jakosci i stylu.

® Nos$nosé do 150 kg bez koniecznosci stosowania dodatkowych elementéw.

® Kompaktowa budowa idealna do okien o niewielkich wymiarach.

@ Bezstopniowa regulacja docisku na obu zawiasach gwarantuje optymalng szczelnosé,
wyjatkowa trwatosc i niskie zuzycie.

@ Zawias dolny zabezpieczony jest przed zabrudzeniem
przez odpowiednig ostonke.

@ tatwa instalacja skrzydta w potozeniu otwarcia lub uchytu.
©® Komfortowa regulacja w trzech ptaszczyznach.

Przy zamknietych skrzydtach zawiasy sa catkowicie ukryte,
co dodatkowo podnosi walory estetyczne okna.
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KLASYCZNA STRONA
ZAWIASOWA

Strona zawiasowa SIEGENIA do okien drewnianych oprécz wyjatkowego wygladu
wyréznia sie takze wysokim poziomem bezpieczenstwa oraz wieloma korzysciami.

® Wyjatkowy, smukty ksztatt strony zawiasowej. Zawiasy gémy i dolny nie wystaja
poza krawedzie skrzydfa, a licujg z jego przylga.
Dodatkowo wszystkie mocujgce je wkrety sg niewidoczne.
® Zakres stosowania do 150 kg przy identycznych wymiarach zawiaséw.
@ Zawias wytozony tworzywem zmniejszajagcym tarcie.
@ Zintegrowany ogranicznik otwarcia okna.
® Zabezpieczenie antywtamaniowe w pozycji uchytu.
® Mozliwosé zastosowania ostonek lub lakierowania.

ESTETYKA

Zawiasy nie wystajag poza krawedzie skrzydfa licujac sie
z przylga, a wkrety zakryte sa przez zawiasy.
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NAJNOWO-
CZESNIE

Najnowoczesniejszy system okué sprawia, ze wszystkie okna IN
bezpieczenstwa RC1. Takie rozwigzanie gwarantuje pod = bezpiecze
uzytkowe i antywlamaniowe okien. Mozliwe jest takze wykonanie okien

z wieksza iloscig zabezpieczen antywtamaniowych w klasie RC2.

Wszystkie drzwi przesuwne INNOVIEW maja podwyzszona odpornosé na wtamanie
i zapewniaja to, co w twoim domu najwazniejsze — poczucie spokoju i bezpieczenstwa.

OKUCIA W KLASIE BEZPIECZENSTWA
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STANDARDOWE OKNA WYKONANE
SA W KLASIE BEZPIECZENSTWA RCT.
MOZLIWOSC ROZBUDOWY DO
POZIOMU BEZPIECZENSTWA RC2 DLA
CAELEJ KONSTRUKCUI.

ZACZEP
ANTYWELAMANIOWY

® \Wysoki poziom zabezpieczen.

® Komfort uzytkowania dzieki zastosowaniu podnosnika rolkowego.

@ \V potaczeniu z grzybkami obrotowymi zapewnia tatwa obstuge okna.

® Odporny na zuzycie.

® Atrakcyjny wyglad zaczepdw antywtamaniowych. Jednolity wyglad z pozostatymi
elementami ramowymi dzieki identycznej dtugosci.

‘-

SIEGO RS
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KLAMKA

~ Widoczny element kazdego okna. Ergonomia, nowoczesny

design oraz mozliwos$¢ wyboru odpowiedniego koloru

petni kompozycje catosci wygladu okna.

ATLANTA | LUXEMBURG | AMSTERDAM

HOPPE
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TECHNOLOGIA SECUES

W KLAMKACH HOPPE.
OFATENTOWANY MECHANIZM
BLOKUJACY, KTORY STANOWI
ZINTEGROWANE ZABEZPIECZENIE,

UTRUDNIAJACE OTWARCIE OKNA

. ZEWM

SI-LINE
SIEGENIA

TOULON

HOPPE

|
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DANE
TECH-
NICZNE

SYSTEMY
DREWNIANO-ALUMINIOWE

SOFT

RAMA WEWN ETRZNA Drewno Sosna / Dab / Meranti (egzotyczne)

GRUBOSC PRZEKROJU DREWNA 68 mm, 78 mm, 92 mm

WARIANTY CLASSIC
ZAKONCZENIA DREWNA REGULAR

KONSTRUKCJE ¢ Okno rozwierno-uchylne
MOZLIWE DO WYKONANIA ® Okno state
e Okno tukowe
® Okna wieloskrzydtowe ze stupkiem statym
® Okna wieloskrzydtowe ze stupkiem ruchomym
e Szprosy konstrukcyjne
* Drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym
® Drzwi uchylno-przesuwne PSK
® Drzwi podnoszono-przesuwne HST

GIECIE PROFILI SKRZYDLA | RAMY: Rmin = 550 mm
RAMA ZEWNETRZNA Oktadzina aluminiowa o wysokiej wytrzymatosci

¥ACZENIE NAROZNIKA SPAWANE
ZAGNIATANE

WYSOKOSC OKEADZINY NA OSCIEZNICY 66 mm, 86 mm (standard), 96 mm
OKUCIA SIEGENIA AXXENT KRYTA STRONA ZAWIASOWA,

SIEGENIA KLASYCZNA STRONA ZAWIASOWA
KLASA BEZPIECZENSTWA OKUC RC1 W STANDARDZIE

RC2

RODZAJ PAKIETU SZYBOWEGO DWUKOMOROWY TRZYKOMOROWY

(TRZY SZYBY) (CZTERY SZYBY)
GRUBOSC PAKIETU SZYBOWEGO 36-64 mm 48-64 mm
Wspdtczynnik przenikania szyby Ug 0,5 W/m2K 0,3 W/mK

Wspdtczynnik przenikania okna Uw 0,82 W/m2K 0,68 W/m2K
Wspdtczynnik izolacji akustycznej okna Rw do 45dB do 45dB
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MODERN PUR

Drewno Sosna / Dab / Meranti (egzotyczne) Drewno Sosna / Dab / Meranti (egzotyczne)
68 mm, 78 mm, 92 mm 68 mm, 78 mm, 92 mm
CLASSIC CLASSIC
REGULAR REGULAR

® Okno rozwierno-uchylne ¢ Okno rozwierno-uchylne

¢ Okno state ¢ Okno state

e Okno tukowe ¢ Okna wieloskrzydtowe ze stupkiem statym

® Okna wieloskrzydfowe ze stupkiem statym * Okna wieloskrzydtowe ze stupkiem ruchomym

® Okna wieloskrzydtowe ze stupkiem ruchomym ® Szprosy konstrukcyjne

e Szprosy konstrukcyjne * Drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym
® Drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym ® Drzwi uchylno-przesuwne PSK

® Drzwi uchylno-przesuwne PSK * Drzwi podnoszono-przesuwne HST

® Drzwi podnoszono-przesuwne HST

Rmin = 360 mm
Okfadzina aluminiowa o wysokiej wytrzymatosci

SPAWANE
ZAGNIATANE

66 mm, 86 mm (standard)

SIEGENIA AXXENT KRYTA STRONA ZAWIASOWA,
SIEGENIA KLASYCZNA STRONA ZAWIASOWA

RC1 W STANDARDZIE
RC2

4

DWUKOMOROWY TRZYKOMOROWY (CZTERY DWUKOMOROWY TRZYKOMOROWY (CZTERY
(TRZY SZYBY) SZYBY) (TRZY SZYBY) SZYBY)

48-64 mm 4864 mm

Okfadzina aluminiowa o wysokiej wytrzymatosci

SPAWANE
ZAGNIATANE

81 mm, 100 mm, 110 mm (standard)

SIEGENIA AXXENT KRYTA STRONA ZAWIASOWA
SIEGENIA KLASYCZNA STRONA ZAWIASOWA

RC1 W STANDARDZIE

A
N
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Zwykte okna zatrzymuja ciepto w domu i wpuszczaja d
pozwalaja na projektowanie unikalnych wnetizpaikté
dla budowy unikalnego charakteru wnetrza, = s

DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE
INNOVIEW HST

Drzwi wielkopowierzchniowe to nowy trend w budownictwie zmieniajgcy postrzeganie przestrzeni mieszkalnych.
Mozliwosci jakie stwarzajg sg nieocenione, a percepcja przebywania w budynku znaczaco sie zmienia.
Wykonanie wielkich przeszklen catkowicie uzytkowych, tatwo otwieranych, bezpiecznych i bardzo estetycznie
wykonanych wprowadza do naszego zycia dodatkowag warto$¢. Bliskos¢ z otoczeniem, naturg,

przenikanie sie wnetrza budynku z jego otoczeniem. Duze przeszklenia to spektakularne widoki i mozliwosé

podgladania otaczajacych nas ,, zywych obrazéw” za oknem.
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DRZWI WIELKOPOWIERZCHNIOWE
@ POZWALAJA WYDOBYC WIECEJ

Z JAKOSCI | KOMFORTU ZYCIA
NA CO DZIEN.

KOMFORTOWA
OBSLUGA

Drzwi
podnoszono-przesuwne
mimo swoich gabarytéw sg
niezwykle komfortowe

w uzytkowaniu,

a olbrzymie przeszklenia
wpuszczajg do wnetrza
jeszcze wigcej promieni
stonecznych. Otwarte

i podczas otwierania nie
zabierajg miejsca

W pomieszczeniu.
Zwiekszaja wizualna
przestrzen pomieszczenia.

NN
s
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DUZE ROZMIARY

Drzwi INNOVIEW to potgczenie drewna
i aluminium. Wtasnie taka konstrukcja
zapewnia unikalng trwatos¢ i sztywnos$é.
Dzieki takiemu zestawieniu materiatow
mozliwe jest wykonanie drzwi o bardzo
duzych rozmiarach. Konstrukcja odporna
jest na ekstremalne czynniki zewnetrzne,
zachowujac swoje rozmiary, parametry

i whasciwosci zarébwno przy ekspozycji na
prazace sfonce czy wielkimroz.

N e )

Drzwi INNOVIEW HST
otwierane elektrycznie
Napedzany elektrycznie
mechanizm otwiera, zamyka

i rygluje skrzydta, przesuwajac
szklane tafle do zadanej pozycji.
Obstuga odbywa sie wygodnie przy
uzyciu pilota zdalnego sterowania
lub przycisku na skrzydle. Idealne
rozwigzanie dla cenigcych najwyzszy
komfort. Rozwigzanie pozwala na obstuge
jedno- i dwuskrzydtowych konstrukgji
podnoszono-przesuwnych o wadze do 400 kg.
Niski prég gwarantuje przejécie bez barier,
za$ programowana funkcja mikrowentylacji
zapewnia dobry klimat w pomieszczeniu.
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2,80m

Z @

INNOVIEW / 45

MOZLIWOSC WYKONANIA
KONSTRUKCJI O OGROMNYCH
ROZMIARACH.

MOZLIWOSC ELEKTRYCZNEGO
STEROWANIA
WILEKOGABARYTOWYMI
SKRZYDEAMI.

—




ZASUWNICA
HAKOWA

Nowa zasuwnica hakowa zapewnia bezpieczenstwo,
szczelno$é i niezawodnosé funkcjonowania drzwi
podnoszono-przesuwnych przy jednoczesnym zachowaniu
atrakcyjnej wizualnie formy. W pozycji otwartej haki cat
kowicie chowaja sie w skrzydle, co z jednej strony decyduje
o eleganckim wygladzie, a z drugiej strony, z uwagi na
brak wystajacych elementdw, zwieksza bezpieczenstwo.
Haki wyposazone sg w funkcje blokady, ktéra uniemozliwia
otworzenie skrzydta od zewnatrz, co zapewnia ochrone
antywtamaniowa klasy RC2 wg EN 1627ff juz w wers;ji
podstawowej oku.

(T INNOVIEW

UNIKATO ~
ROZWIAZA

SYSTEM
SOFT CLOSE

to unikalne mechaniczne rozwigzanie, ktére
wyhamowuje ruch skrzydta w koncowej fazie
zamykania, a nastepnie tagodnie dociska je do ramy
drzwi przesuwnych. Ogranicza do minimum ryzyko
przytrzasniecia podczas zamykania drzwi.

System SOFT CLOSE to atrakcyjne wizualnie
rozwigzanie dla wymagajacych. Catkowicie ukryta
w profilu szyna prowadzgca zapewnia wyjatkowo
komfortowa obstuge, taczac ptynny ruch przesuwny
z atrakcyjnym, designerskim wygladem.
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ZESKANUJ KOD
| ZOBACZ ANIMACJE

NISKI PROG
ECO PASS

Niski prog zdecydowanie utatwia przemieszczanie sie miedzy wnetrzem
pomieszczenia a tarasem. Prég ma wysoko$¢ zaledwie 5 mm, co umozliwia
swobodne przemieszczanie sie w obie strony oraz w petni bezproblemowe
korzystanie zaréwno z wnetrza budynku jak i z tarasu.

10 komorowy profil niskiego progu ECO PASS spetnia wymagania obowigzujgcego
rozporzadzenia o oszczedzaniu energii, co przynosi korzysci pod wzgledem
efektywnoséci energetyczne;.

wWOzKI JEZDNE
HS 400 COMPACT

Drzwi podnoszono-przesuwne, mimo swoich gabarytow, sg niezwykle komfortowe
w uzytkowaniu. Nowatorska konstrukcja wézka jezdnego oferuje wysoki komfort

uzytkowania, dzieki optymalnemu roztozeniu obcigzen na oémiu rolkach jezdnych,
a tym samym zapewnia wyjatkowo lekkie przesuwanie skrzydta.
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DRZWI
PODNOSZONO - PRZESUWNE

INNOVIEW HSTSKY

Rozwiniecie koncepdji drzwi HST. To unikatowy produkt na rynku, w ktérym dzieki specjalnym rozwigzaniom
technicznym, skrzydta state sg szklone bez ramy. Takie rozwigzanie zwieksza pole widzenia, a granica miedzy wnetrzem

a otoczeniem wrecz zanika.

Drzwi te posiadajg wszystkie najnowsze rozwigzania zintegrowane w jednym produkcie, dajgc tym samym niespotykana
jakos¢ i komfort obstugi. Mimo swoich gabarytow sa niezwykle komfortowe w uzytkowaniu, a olbrzymie przeszklenia

wpuszczajg do wnetrza jeszcze wiecej promieni stonecznych.
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BEZRAMOWE SKRZYDEA STALE
ZWIEKSZAJA POWIERZCHNIE
PRZESZKLENIA | POLE WIDZENIA.

Pakiet szybowy w skrzydle statym osadzony jest bezposrednio w progu i profilach o$cieznicy
drzwi przesuwnych, dzieki czemu ich powierzchnia jest w petni wykorzystana do doswietlenia
wnetrza pomieszczenia.
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DRZWI
UCHYLNO - PRZESUWNE
INNOVIEW PSK

Drzwi uchylno-przesuwne PSK oprécz funkcji przesuwu posiadajg takze mozliwos$é uchyty,

co pozwala na swobodne wietrzenie pomieszczenia przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczenstwa.
Ksztatt ramy aluminiowej, jak i samego profilu drewna, pozwala na idealne wkomponowanie drzwi uchylno-
przesuwnych z innymi drewniano-aluminiowymi systemami okiennymi.

Konstrukcja ta podczas otwierania, jak i w pozycji otwartej, nie zabiera przestrzeni wewnatrz, a wrecz przeciwnie
— dzieki niej pomieszczenie wydaje sie przestronniejsze.

Rozbudowana paleta koloréw i ksztattow ramy aluminiowej pozwala na stworzenie praktycznie nieograniczone;j
liczby kombinadji.
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NAJNOWOCZESNIEJSZY
SYSTEM OKUC DO DRZWI
UCHYLNO-PRZESUWNYCH
SIEGENIA PSK PLUS, POZWALA
NA KOMFORTOWA OBSEUGE
SKRZYDEE O WADZE DO 200 KG.




PRZYKLADOWE
KOLORY DREWNA

DREWNO SOSNOWE

F

PINE LIGHT OAK OLD PINE

WALNUT DARK OAK

BILINGA RICH MACHAGONI

GRAPHITE NUTTREE CONCRETE GREY

DREWNO DEBOWE

DAB ISOPUR GIO DAB OLEJOWANY
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PRZYKLADOWE KOLORY
OKELADZINY ALUMINIOWEJ

=
-
)

RAL 1013 MAT RAL 3002 MAT RAL 5013 MAT RAL 5015 MAT

4

RAL 7042 MAT RAL 8003 MAT RAL 8011 MAT RAL 9005 MAT

1-01 1-05 1-07

2-21 3-08

-
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OCHRONA PRZED NAGRZEWANIEM

Markizy montowane na oknach fasadowych w znacznym stopniu podnosza komfort przebywania w budynku podczas
upalnych dni. Markizy absorbujag promienie stoneczne juz przed szyba i emituja ciepto na zewnatrz chronigc w ten
sposdb przed nagrzewaniem wnetrza.

ENERGOOSZCZEDNOSC

Markiza ogranicza zuzycie energii w urzgdzeniach klimatyzacyjnych, nie musimy ptaci¢ wysokich rachunkéw za energie
elektryczna. Co wiecej rozwinieta markiza w ciggu chtodnych nocy chroni wnetrze przed stratami ciepta poprawiajac
wspotczynnik przenikania ciepta okna az do 16%. W ten sposéb obnizamy rachunki za ogrzewanie.

POPRAWA ERGONOMII

Z zaciggnieta markiza rozktad natezenia $wiatta w pomieszczeniu jest rownomierny i zdecydowanie bardziej przyjazny
dla ludzkich oczu. Nie wystepuja szkodliwe refleksy podczas pracy przy komputerze czy ogladania telewizji, dlatego
markizy bardzo przydatne sg w pomieszczeniach, w ktérych pracujemy lub wypoczywamy.
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WIDOK
NA ZEWNATRZ

Markizy skutecznie zacieniajg wnetrze, przy
jednoczesnym zapewnieniu widocznosci
na zewnatrz. Nie ma potrzeby wigczania

oéwietlenia, jak to moze byé w przypadku
zaciggniecia rolet wewnetrznych czy
zewnetrznych. Markiza ma przeswit, ktory
nie zastania widoku na zewnatrz, a z drugiej
strony zapewnia nam prywatnos¢ chronigc
przed wzrokiem sgsiadow.
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MARKIZOLETA

ma specjalnie odchylang belke, ktdra

tworzy maly daszek nad czescig okna. Dzigki
materiatowi o gestym splocie chroni wnetrze
przed nagrzaniem. Umozliwia réwniez fatwy
dostep do parapetu i zapewnia widok na
zewnatrz.
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szej publikacji informacje nie stanowia zapewnienia
e opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy.
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