Zalety ekologiczne Blachy dachowe GreenCoat® b rQ te>x
Specyfikacja

Stosowanie GreenCoat® oznacza mnigjsza

zalezno$c od draznigeych i szkodliwych dla ROOFING SYSTEMS
zdrowia rozcienczalnikow. Materiat Szwedzka blacha stalowa, gatunek SUB250/280
0 grubosci 0,5 mm
Protekcja antykorozyjna Cynkowanie ogniowe obustronnie 275 g/m’
Grubodt lakieru wierzchniego 26 /m
Grubo&t lakieru spodniego 10pm
Lakier Mica - poliestrowy z domieszka do 40% bio- .
Opta calnosé odnawialnego rzepakowego estru metylowego l n n ow ac, a Z n at u ry
Maksymalna temperatura obrobki 100°C
Bardzo diu ga gwarancja na pmdukty Wytrzymalos¢ lakieru Wyjatkowo wysoka odporno$é na zarysowania
z powloka GreenCoat® zapewnia nizsze Gwarancia koloru 25 lat
Gwarancja funkcjonalna 50 lat

koszty eksploatacji oraz zdecydowanie diuzszy
czas doskonatej prezencji naszych blach.

' ‘ Wytrzymatosc i odpornosé
Dzigki zastosowaniu GreenCoat® zwigksza
sig wytrzymato$t mechaniczna blachy oraz
je) odpornost na warunki atmosferyczne.

GreenCoat™ jest zarepestrowanym znakiem towarowym firmy SSAB 1 opatentowang kancepei powlok organicanych.

dach-blach



Nowa generacja blachy powlekane;j

WHEHERALELOT

Powtoka GreenCoat® jest wytwarzana z naturalnych Co roku miliony ton farb zuzywane sa do powlekania blach.
olejow, zastepujacych do 40% tradycyjnych Wiekszo$¢ skiadnikow farby wytwarza sig z ropy naftowej. Firma

G r e e n c 0 a t® rozpuszczalnikow ropopochodnych. Dzigki temu powstata SSAB postanowita to zmienic.
nowa generacja blachy powlekanej,

Tak powstat GreenCoat® catkowicie nowa generacja blachy
powlekanej, ekologicznie rozwigzanie do zastosowania

w pokryciach dachowych, systemach odprowadzania wody
opadowej i oktadzinach budowlanych.

trwalsza, mocniejsza
i zachowujaca dtuzej swoje walory estetyczne.

W produkeji nasze blachy powlekane s3 catkowicie nowym
rodzajem farby zawierajacej olej rzepakowy zamiast tradycyjnych
rozpuszczalnikow. W rezultacie powstaty lepsze blachy
powlekane o znacznie mniejszym wptywie na Srodowisko.

GreenCoat® to:

* wigksza odporno$c na dziatanie warunkéw atmosferycznych
* bardziej trwaty kolor i pofysk

* 2wigkszona odporno$c na zadrapania

* {atwiejsze wytwarzanie blachy

Powtoka GreenCoat® jest odporna na wysoka temperature |
maczne je] wahania. Wytrzymuje tez dfugie okresy wilgotnosci.

Produkcja blach z powtoka GreenCoat® jest
przyjazna dla Srodowiska. Blache mozna poznie)
w catosci poddac recyklingowi.

Blachy GreenCoat® objete s3

50 letnia gwarancja

zapewniajaca funkcjonalnosé produktu oraz

25 Ietnia gwarancja zachowania koloru.



