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Czy wiesz, ze:

Dziatalnost znana dzis pod nazwg SSAB
rozpoczeta sie juz tysiac lat temu.

Niedzwiedz brunatny moze miec 200 - 280 cm wzrostu
i wazyc 100 - 400 kg. Samce s3 znacznie cigzsze
NiZ samice.

Firma SSAB rozpoczeta produkejg blachy powlekane
w 1968 roku i byta jedng z pierwszych stalowni

w Europie nakiadajacych powfoke na blachg na skalg
przemysfowa.

Niedzwiedz brunatny zywi si¢ przede wszystkim
jagodami | mrowkami ale jego ofiarg moga past takze
duze zwierzeta, takie jak jelen, renifer czy fos.

Srodowisko naturalne bardzo lubi powlekane blachy
stalowe, poniewaz s3 one czgscig wiecznego,
zamknigtego obiegu. Przetopiona stal staje sig

na powrot stafa, a z farby pozostaje jedynie woda

| dwutlenek wegla.

Zimg brunatne niedzwiedzie udajg sig do swoich
legowisk. Spig, ale nie zapadaja w sen zimowy.

Prelag Nova

nie boi sie poréwnan

Prelag Nova ma gwarancjg na 50 lat, ale przy wiasciwe] konserwacji

trwato$t produktu moze utrzymac sig znacznie dtuzej.

Prelaq Nova

Zwykta powdoka

poliestrowa
Grubo$¢ warstwy dekoracyjnej 50 pm 25 pm
Odpomot na koroze RC4 | RC3 )
Elastycznosé 1-2T7) 247
Max. temp. uzytk owania 100°C 80°C
Gw arancja funkcjonalna 50 lat 101at
Gw arancja lakieru 20 lat brak

"Dach Blach"
ul. Kolejowa 15

dach-blach

34-470 Czarny Dunajec
tel.: 18 26 40 736
kom: 502 301 736,500 749 201
e-mail: dachblach@onet.pl

www.blachypodhale.pl

Prelaq Nova

Najmocniejsza szwedzka
blacha dachowa
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Prelag Nova

Najmocniejsza blacha dachowa

Prelag Nova

50 um

wiykta
powtoka poliestrowa

25um

Podwadjna grubos¢
lakieru

Warstwa dekoracyjna lakieru ma nie tylko fadnie
wygladac, ale pefni bardzo waine zadanie - chroni
stalowa blache przed korozja i uszkodzeniami.
Grubos¢ powloki dekoracyjnej w przypadku
blachy Prelaq Nova wynosi 50 p/m. Jest to dwa
razy wigcej niz w przypadku zwykiej powioki
poliestrowej.

Dtuzsza zywotnosé
to nizsze koszty

Blacha Prelag Nova produkowana jest
metoda przemystowa w idealnych
warunkach. Wiele warstw, grubsza
wierzchnia warstwa dekoracyjna, wysoka
elastyczno$c, wytrzymata powierzchnia i
odporno$¢ na wysokie temperatury - to
wszystko sprawia, ze Prelag Nova ma
dtuzszg zywotno$cE, co oznacza nizsze koszty.

Lepsza gwarancja

Prelag Nova ma gwarancjg na 50 lat,
ale przy wladciwe| konserwacj
trwato$t produktu moze utrzymac sig
nacznie diuzej.

Kilka warstw
ochronnych

Najpierw na stal nakladana jest warstwa cynku
275 g/m” chronigea przed korozjg. Nastgpna
warstwa zapewnia farbie podkladowej bardzo dobra
przyczepnost. Potem kladziona jest warstwa farby
podktadowej, zwiekszajaca ochrong antykorozyjna
| poprawiajgcg przyczepno$c warstwy wierzchnieg.
Na koniec kladziona jest powdoka dekoracyjna
blachy stalowej. Po kazdym etapie blacha Prelag
Nova poddawana jest procesowi suszenia

| utwardzania.

Wiele wyjatkowych
kolorow

Blacha Prelag Nova jest dostepna we
wszystkich zwyklych i wielu niezwyklych
kolorach. Ponadto blacha Prelag Nova posiada
trzy rodzaje wykoficzenia powierzehni: normalne
[Prelag Nova), matowe [Prelag Nova Matt) oraz
metaliczne [Prelag Nova Metalic). 0 wyborze
decydujg wzgledy estetyczne w odniesieniu do
konkretnego budynku.

Wytrzymalsza

Blacha Prelag Nova jest materiafem
bardzie) elastycznym i lepiej sig nadaje do
produkeji blachodachowek. Prelag Nova
jest mniej wraziiwa na zarysowania, co
zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia przy
kladzeniu dachu. Prelag Nova lepiej znosi
tez wysokie temperatury - do 100°C.




